
Bezinwazyjne urządzenie do pomiaru gazów 

izolacyjnych w szybach zespolonych jedno i 

dwukomorowych z powłokami i laminatami

 y Dokładnie określa stężenie 
gazu izolującego, grubość szkła, 
grubość komory i ogólną grubość 
szyb zespolonych

 y Przenośne urządzenie z 
podwójną baterią — 4–6 godzin 
pracy bezprzewodowej 

 y Czytnik kodów kreskowych i 
QR jako podstawowa funkcja 
umożliwiająca śledzenie 
jednostek IG 

 y Większy 12-calowy ekran 
dotykowy ułatwiający obsługę

 y Ochronna skrzynia transportowa 
zapewniająca bezpieczne 
dostawy i przechowywanie

 y Wsparcie techniczne ze zdalnym 
połączeniem

Sparklike 
Laser Portable™ 2.12.1

NOWE FUNKCJE

Opracowany i 
wyprodukowa-
ny w Finladii

Technologia Sparklike od 2000 roku

UlepszonyUlepszony



KORZYŚCI

 y Poziomy stężenia gazu mogą być 
mierzone w dowolnym momencie 
procesu produkcji, na placu budowy lub 
po instalacji — łatwa manewrowość

 y Opatentowana technologia TDLAS 
mierzy resztkowy tlen — można 
sprawdzić każdy gaz izolacyjny

 y Mierzone jednostki mogą być 
dostarczane do użytkownika końcowego 
— Technologia bezinwazyjna

 y Prosty interfejs użytkownika i 
nieograniczone rejestrowanie danych

 y Łatwy w obsłudze w różnych pozycjach 
pomiarowych — Compact New 
ErgoGrip™ to głowica pomiarowa 
z trzema uchwytami i przyciskami 
startowymi

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE

Dokładność pomiaru  ± 50 μm (*) 
grubości 

Powtarzalność pomiarów ± 2 % (*,**) 
gazów

Czas pomiaru 18–21 s/DGU and 22–28 s/TGU 

Maksymalna grubość                                                                    
szyby zespolonej 51 mm from surface 1 to 3/DGU  
 from 1 to 5/TGU 

Zakres grubości szkła 2–23 mm 

Zakres listw dystansowych / 4–40 mm 
wymiar komory 

Maksymalna moc wejściowa 250 W 

Połączenie RJ-45, 2x USB 2.0 

Wyświetlacz 12” Touch Screen 

Możliwość rejestrowania                                                               
danych Virtually unlimited

Bateria 2x 7.5 Ah LiFePO4, 12,8 V 

Waga 28 kg

Wymiary

Skrzynia transportowa 420 x 585 x 325 mm 

Głowica pomiarowa 320 x 310 x 195 mm

Wymiar urządzenia 420 x 1300 x 390 mm 

* Typowa budowa szyby zespolonej

** Obliczane na podstawie średniej z 30 pomiarów

Czytnik kodów 
kreskowych w standardzie

On-site measurement

Kompaktowe urządzenie 
na kółkach jezdnych
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POMIAR JAKOŚCI Z COROCZNYM SERWISEM SPARKLIKE
Sparklike CARE™ to zautomatyzowany program konserwacji i kalibracji urządzeń 
Handheld™ i Laser Portable™ 2.0, co oznacza, że urządzenie Sparklike™ jest kontrolowane 
i serwisowane co roku przez certyfikowanych profesjonalistów Sparklike. Ta roczna 
gwarancja umowy serwisowej, wraz z nią otrzymujesz usługę all-inclusive dla swojego 
urządzenia. Z regularną obsługą serwisową Sparklike CARE™ zapewniasz dokładność 
pomiaru urządzeniu Sparklike™. Sparklike CARE™ jest dostępny tylko w Europie

Sparklike CARE™

POBIERZ SPARKLIKE CARE™ 
COROCZNY SERWIS 
GWARANTUJĄCY 
DOKŁADNOŚĆ

 y Oszczędzaj na kosztach w porównaniu 

z kalibracją na żądanie

 y Wydłużona żywotność produktu: 

uwzględniono główne części ulegające 

zużyciu

 y Uzyskaj wiarygodne wyniki pomiarów 

gazu, kalibrując swoje urządzenie 

regularnie

 y Zaplanuj kalibrację urządzenia, aby 

dopasować je do swojego cyklu 

produkcyjnego — Priorytet w kolejce 

serwisowej

FUNKCJE ZAWARTE W 
SPARKLIKE CARE™ 

 y Coroczna konserwacja, w tym części 
eksploatacyjne

 y Pomoc techniczna

 y Przypomnienie e-mailem o 
zbliżającej się kalibracji

 y Kontrola i regulacja optyki

 y Kalibracja i urzędnik Certyfikat 
Kalibracji Producenta

 y Aktualizacja oprogramowania

 y Testy jakości i weryfikacja

 y Priorytet w kolejce serwisowej

Chcesz wiedzieć 
więcej? Kliknij 
tutaj

Kontakt ze Sparklike 

sales@sparklike.com
Sparklike Oy 
Helsinki, Finland

Kontakt z lokalnym 
dystrybutorem

www.sklep.polver.eu

https://www.sparklike.com/care-and-maintenance/sparklike-care
https://www.sparklike.com/care-and-maintenance/sparklike-care
mailto:sales%40sparklike.com?subject=I%20am%20intersed%20about%20Laser%20Portable%202.1
http://www.sklep.polver.eu

